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Wiatréwka Diana 260 4,5 mm

a._q Cena 749,00 zt
g Numer katalogowy 029-090
Kod producenta 26000000
Kod EAN 4250892231037

Opis produktu

Diana 260 4,5 mm to wiatréwka sprezynowa, ktéra zachwyca nowoczesnym designem oraz ergonomicznym tozem typu
thumbhole zapewniajgcym komfort i przyjemnos¢ ze strzelania.

Ergonomiczne toze thumbhole

Osade karabinka wykonano z wytrzymatego polimeru, ktéry jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, warunki
atmosferyczne oraz dziatanie wilgoci. Konserwacja i czyszczenie toza z tworzywa ogranicza sie jedynie do utrzymania w
ogodlnej czystosci oraz sporadycznego uzywania olejku silikonowego.

Kolba z symetryczna baka pozwala na wygodne ztozenie do strzatu strzelcom prawo i leworecznym oraz uzytkowanie optyki z
wyzszym montazem. Gumowa stopka zamocowana na kolbie niweluje odrzut po strzale oraz zapewnia stabilny punkt oparcia.

Elementem, ktéry podkresdla nowoczesny charakter wiatréowki, jest osada kolba thumbhole, z wyodrebnionym chwytem
pistoletowym i otwartg przestrzenig na kciuk. Zaletg takiej konstrukcji jest stabilniejszy chwyt oraz lepsza kontrola nad
karabinkiem (zwtaszcza w przypadku uzytkownikéw o mniejszych dtoniach) podczas strzelania w postawie stojacej. Na
wydzielonym chwycie pistoletowym oraz przedniej czesci toza wykonano szerokie ryflowanie, ktéra poprawia przyczepnos¢
oraz nadaje karabinkowi nowoczesnego wygladu.

Wiatrowka klasycznie tamana

Sprezyna naciagana jest poprzez klasyczne ,,ztamanie lufy”, metody najczesciej wykorzystywanej w wiatréwkach
sprezynowych z uwagi wygodng i prostg obstuge. Diana 260 strzela Srutem diabolo w kalibrze 4,5 mm, tadowanym
bezposrednio do Iufy Za celno$¢ oraz powtarzalnos¢ strzatéw odpowiada bruzdowana lufa o dtugosci 420 mm, dzieki
ktérej juz po krétkim treningu mozemy uzyskac powtarzalne skupienie. Wystrzelony srut osigga energie ponizej 16 J.

Automatyczny bezpiecznik

W strzelectwie najwazniejsze jest bezpieczenstwo, dlatego po naciggnieciu sprezyny (,ztamaniu lufy”) nastepuje
automatyczne wiaczenie bezpiecznika, ktéry uniemozliwia oddanie niekontrolowanego strzatu. Przed oddaniem strzatu
nalezy kazdorazowo wytgczy¢ bezpiecznik, ktéry zostat dogodnie umiejscowiony z tytu komory ttokowej. Wptywa to na
wyjatkowo tatwe odbezpieczenia karabinka, ktére moze odbywac sie nawet bez zaktécania procesu celowania.

Swiattowodowe przyrzady celownicze

Karabinek zostat wyposazony w dobrej klasy swiattowodowe przyrzady celownicze tj. tunelowg muszke oraz regulowang
w pionie i poziomie szczerbinke. Swiattowody preciki o kontrastowej (zielono-czerwonej) kolorystyce, znacznie przyspieszaja
zgrywanie muszki i szczerbinki. Komora ttoka ma fabryczny frez dovetail o szeroko$ci 11 mm umozliwiajacy montaz celownika
optycznego.
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